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Fast den hér skoétselanvisningen pa insidan av stidskapet.

Utgivna av Golvbranschen, GBR

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha darfor alltid en
ordentlig avtorkningsmatta innanfor ytterdorren och
om mojligt dven utanfér. Skydda tragolvet mot alla
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Mdbler skall vara forsedda med méobeltassar
av plast eller filt (ej metall) for att undvika repor och
mérken fran mobelben. Tassarna ska hallas rena.

Trd ar ett naturmaterial som ror sig i takt med
naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. P4
sommaren svéller det och pa vintern krymper det.
Bradorna kan kupa eller skala sig, dér upp till 0,4
mm inte dr ovanligt. Det finns toleranser som tillater
upp till 0,2% av bradans bredd. Nér traet krympet,
syns detta som springor mellan braderna. For att
motverka alltfor stora rorelser och ddrmed skador pa
golvet skall rumstemperaturen héllas inom 15-25°G
och den relativ fuktigheten mellan 30-60% . Vissa
traslag som bok och lénn kan vara kénsligare for
klimatvariationer dn andra. Tank pa att golvvdrme
torkar ut tragolvet mer dn t ex element. Vid golvvdrme
far golvets yttemperatur aldrig dverstiga27°C. Relativ
luftfuktighet i inomhusluften dkar d& ménniskor
vistas i rummet och utfor vardaglig aktivitet sdsom
matlagning, duschning etc. Grona véxter och t ex
akvarium ger dessutom ett fukitillskott till luften.
Den relativa luftfuktigheten kan ocksd hojas med
hjalp av luftfuktare.

Gor till daglig rutin att avlidgsna synlig smuts sdsom
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast
borstmunstycke avldgsnar de flesta torra partiklar.
Fukttorkning med en hart urvriden microfiberduk
(mopp) utféres vid behov. | vattnet kan fillsattas
nagra droppar milt syntetiskt rengdringsmedel, typ
handdiskmedel utan ammoniak.

Anvind aldrig vata rengdringsmetoder pa ett tragolv!

De flesta tridgolv kan renoveras upprepade ganger sa lange
som det finns en tillrackligt tjock slityta. | regel slipas hela
golvet till rent trd for att omlackeras. Pa s sétt erhdlls
samma nyans och glans pa golvet. For ett bra resultat
forutsatts att golvets underlag ar stabilt och att slitskiktets
stavar sitter val forankrat i underlaget.

Begrinsade skador kan punktlagas, men kan ge en
synlig 6vergang mellan det gamla golvet och lagningen.
Slitskador som smarepor kan slipas med fint slippapper
och 6verlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en
slitytestav eller lamellbrada bytas ut.

For att forlanga lackytans livslangd kan underhall goras
med en underhallslack/refresher. Detta ger extra skydd och
lyster. Riktvarde for golv i hemmiljo &r 1-2 ganger per ar,
eller efter behov. Underhallslack har en halkhdmmande effekt
och innehaller inget vax vilket mojliggér for en framtida
overlackning. Om tragolvet behandlats med vax eller polish
maste golvet slipas till trarent fore omlackeringen.

Avldgsna flackar innan de hunnit torka in i lacken och
eftertorka om nodvéndigt med rent vatten. Anvédnd en
vél urvriden trasa.

Ett lackerat tragolv skadas av mycket och hett vatten,
starka rengoringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner,
aceton och T-sprit. Anvand dérfor dessa flackborttag-
ningsmedel med stor forsiktighet. OBS! Slipning med
stalull och skurnylon kan repa lacken.

Flack av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, dgg, 01, exkre-
menter, krakningar, urin

Neutralt eller svagt alkaliskt
rengoringsmedel utan
ammoniak utspatt i
ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, sko-
kram, sot, svérare flac-
kar av choklad och fett

Tvéttnafta, lacknafta

Fargkritor, lappstift,
tusch

T-sprit 50%

Stearin, tuggummi

Kylspraya eller [4gg en plast
péase med isbitar pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt.

Blod

Kallt vatten
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Fasc den héar skotselanvisningen pa insidan av stauskapet.

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha darfor alltid en ordent-
lig avtorkningsmatta innanfdr ytterdérren och om majligt &ven
utanfor. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga mobler samt spisar, kylskap, diskmaskiner och lik-
nande maste flyttas med stor forsiktighet eftersom de annars
kan ge bestdende skador. Mobler bor vara forsedda med
mobeltassar for att undvika friktionsmérken, missfargning
fran mobelben etc. Alla nyinstallerade golv ska skyddas fran
hdg punktbelastning eller hjultrafik i 72 timmar. Om utrymmet
maste belastas tungt inom 72 timmar ska ytskiktet skyddas
genom exempelvis en skiva av plywood.

Vid golvvérme ska golvets yttemperatur inte dverstiga
+27 °C, detta galler dven golvet under mattor och mabler.

OBS! Mdbeltassar av gummi kan ge bestaende missférg-
ning och bor ej anvandas. Aven gummihjul (t .ex. barn-
vagnshjul) och andra féremal av gummi (t. ex. matta med
gummibeldggning) eller plast kan ge missfargning. Aven
vissa typer av infargade textilier kan missfarga plastgolv
och vaggar.

STADNING

Anvénd i forsta hand torra rengdringsmetoder. Gor till dag-
lig rutin att avlagsna synlig smuts. Dammsugning med fast
borstmunstycke avlagsnar de flesta torra partiklar fran golvet.
Fukttorkning har emellertid béttre effekt pa mycket fint damm
och ger darfor en klarare yta. Alternativt ger torr- och fukt-
moppning ett gott resultat.

Tvétta golvet emellandt med vatten tillsatt med ett neutralt
rengoringsmedel. Vid storrengdring kan starkare medel an-
vandas, men da fordras efterskéljning med rent vatten. Folj
respektive tillverkares anvisningar betréffande dosering.

OBS! Pa golv med polyuretanforstérkt yta ska endast neutra-
la rengdringsmedel anvandas.

Onskas en hégre glans kan en polish laggas pa, dock ej pa
vavda vinylgolv. En grundlig tvéttning foljd av en noggrann
skoljning maste utforas innan polish 1aggs pa i ett par tunna
skikt. Innan polishlagret fornyas méste gammal polish av-
lagsnas. Respektive polishfabrikants borttagningsmedel ska
da anvéndas. Polish kan medféra 6kad halkrisk.

OBS! Plastgolv med polyuretan ska normalt ej polishbehand-
las. Radfraga darfor respektive golvmaterialtillverkare om
golvet kan polishbehandlas.

Ett plastgolv paverkas inte av normalt hushallsspill. Torka upp
spill med t. ex. hushéallspapper innan det hunnit torka. Eftertor-
ka alltid med trasa/hushéallspapper och rent vatten. Viktigt ar
ocksa att inte lata vatten bli stdende kvar da det kan ge upphov
till vattenvitning. Vattenvitningen forsvinner efter nagra dagar.

Flackborttagning ska goras omgaende for att inte vissa flack-
ar (fargkritor, kulspetspasta, lappstift, gummiklacksmarken,
skokram etc.) ska vandra ner i plasten och ge bestéende
marken, s.k. migration.

Reservation lamnas for vissa amnen som kan ge en miss-
fargning i mattan som inte kan tas bort t. ex. fargade @mnen
fran vissa losa textil- och plastmattor, mattor med gummibak-
sida, tryck pa plastpasar, betsade mobelben, olika typer av
gummihjul - speciellt fran barnvagnar och hushallsmaskiners
gummifotter, elsladdar av gummi och avféring.

Yittre paverkan sasom onormal fuktpaverkan fran under-
laget, rorelse i underlaget, mogel, varme frén t. ex. varmeror
dar golvets yttemperatur éverskrider +27 °C, fororeningar i
underlaget (t. ex. oljor, impregneringsmedel, asfalt, farg eller
andra frammande &mnen) kan orsaka missfargningar eller
andra fororeningar som inte kan tas bort.

Pa plastgolv kan det uppsta nyansskillnader mellan ytor som
varit téckta fran ljus och de som inte varit téckta. P& golv-
material av plast gar detta normalt tillbaka efter en tid om ytan
exponeras for dagsljus.

Missfargning av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en
10-procentig oxalsyreldsning.

Anvénd inte starka [6sningsmedel som t. ex. aceton, kraftskur-

pulver, perkloretylen, thinner eller toluen. Slipande material
s&som grov stalull och skurnylon bor ej anvandas pa plastgolv.

Flacktyp Tas bort med

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, &gg, 6l, blod,
exkrementer, krakningar,
urin

Neutralt rengdringsmedel
utspatt i ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, Tvéttnafta, lacknafta
skokram, sot, fargkritor,

lappstift, tusch

Skrapa forsiktigt efter att
det torkat ordentligt

Stearin och tuggummi

Skrapa med kniv/sickel
och efterpolera med fin
skurnylon

Cigarettgldd
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