CEWIBRIT

Cembrit Cembrit Patina

Drift och Underhall

Produkt

Cembrit Patina finns i 11 stycken standardkul&rer. Skivan ar en genomfargad fibercementskiva med matt yta

(glansvérde ca 3-5). Godsidan ar slipad och hydrofoberad.

Anvandningsomréade

Anvands utomhus som fasad- eller undertaksbekladnad.

Skotselrdd
Checklista fér underhall

e Tabort eller beskar vaxter nara fasaden
e Rengdr och kontrollera ventilationsspalter under fénster och vid socklar
e  Fast eventuellt 16sa skivor och skruvar

e Rengor skivorna frén spindelvav, smuts och alger etc.

Malning:
Skivorna far inte mélas. Vid 6vermalning tar skivorna skada.

Lagning:
Skadade skivor kan inte lagas tillfredstéllande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengéring

Rengéring under montage
Borr- och sdgdamm ska avlagsnas innan montage sker. Borsta, blés eller dammsug skivytan. Cementdammet

kan ge permanenta flackar om det inte avlagsnas.

Rengéring efter montering
Skivytan avsynas och tvattas vid behov innan stallningarna demonteras. Det ar viktigt att skivytan rengérs efter

monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta flackar.
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CEWIBRIT

Tvattning av Cementmood

Cementmood kan rengdras med de flesta p& marknaden férekommande rengéringsmedel. Ytan kan dock
skadas av etsande kemikalier. Basmaterialen i skivan &r cement och sand. Darfér rekommenderas neutrala eller
latta alkaliska rengéringsmedel (pH<10) framfér sura. Arbeta nedifrdn och upp. Applicera rengéringsmedel med
borste, svamp eller industrispruta. L&t verka enligt tillverkarens rekommendationer. Medlet far inte i n&got fall
torka pad ytan. Skolj rikligt med vatten s8 att rengdringsmedlet helt avlagsnas. Rengéringsmedel som innehéller

slipmedel skall fére anvandning forsiktigt provas for att sakerstalla att det inte paverkar skivytans utseende.

Klotter

Om man 6nskar en skivyta som ska vara klotterresistent s& behandlas skivorna med klotterskydd. Basta
funktion erhalls om ett ytskydd av silan (t.ex. Stay Clean) plus ett offerskydd av 2 lager microvax (t.ex. Ask)
appliceras. Denna behandling kan p8verka skivans utseende. Sakerstall det slutgiltiga resultatet innan

applicering sker.
Anvandande av klotterborttagningsmedel bér ske med férsiktighet.

Hégtryckstvatt
Anvandande av hégtryckstvatt gérs med forsiktighet s& att skivytan inte skadas. Arbeta med l&gt tryck, stor

spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Ateranvandning
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det ar enkelt att férandra format med s&gning.

Atervinning
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan dven lamnas pa

kommunernas atervinningsstationer som icke brannbart material.

Avfallskod
Avfallskod (EWC kod): 17 01 01.Produkten kan deponeras utan sarskilda restriktioner.
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